
flex
golden 
comfort



A estrutura interna
flex golden comfort

alturas

versão com
pillow top

opções
de bases

medidas

Medidas especiais
sob consulta.

TECIDO CAPA
E FAIXA

Cama Estruturada 20 cm
(pés em polipropileno de 14cm e 
rodízios).

Tecido Maquinetado (67% Poli-
propileno, 33% Poliéster).
Com tratamento antiácaro.

25
ALT. DO COLCHÃO
tolerância de +/- 1,5cm

26
ALT. DO COLCHÃO
tolerância de +/- 1,5cm

59
ALT. DO CONJUNTO

com base de 20cm de altura

60
ALT. DO CONJUNTO

com base de 20cm de altura

  88 x 188
  88 x 198
  98 x 198
100 x 200
110 x 200
120 x 200
138 x 188
140 x 200
158 x 198
160 x 200
180 x 200
200 x 200

BH60 - Atualizado em 10/07/2015 - A Flex reserva-se o direito de alterar as 
especificações de seus produtos sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

1 - O BORDADO
Formado por Lâmina de espuma perfilada + Lâ-
mina de espuma Soft de acolhida macia + Tex-
turizado.

2 - A CAMADA DE CONFORTO
Formada por Lâmina de espuma de alta perfor-
mance com excelente suporte + Feltro Resinado 
Termobound 500g antiácaro. 

3 - O SUPORTE
Tecnologia LFK 2.2mm em aço carbono.  Estabi-
lidade máxima, durabilidade garantida, firmeza 
com máximo conforto.

4 - O SISTEMA ENCAPSULADO 
ExPU Border
Quadro de reforço especial em todo o perímetro 
do colchão estruturado por ExPU Border, moder-
no material de composição resistente que permite 
o aumento da área útil melhorando o suporte  em 
suas bordas e cantos.

74% mais firme que o
molejo Bonnell tradicional.

SUPERLASTIC

CONSULTE OPÇÃO
DE COLCHÃO PNE

CONSULTE OPÇÃO
DE COLCHÃO PNE


